
NOTA: DEIXAR A FRENTE DA CAIXA TOTALMENTE ABERTA ATÉ O TÉRMINO DA INSTALAÇÃO DAS PORTAS. 
 FAZER OS  FECHAMENTOS SOMENTE DEPOIS DAS PORTAS INSTALADAS.

ELEVAÇÃO DAS PORTAS

ELEVAÇÃO (CORTE A-A)

AJUSTAR A DISTENSÃO DOS CABOS DE TRAÇÃO
(PREVISTA EM  350 mm) PELOS PRENSA-CABOS.
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DETALHE "A"

ELEV. CARGA
ELEV. DE CARGA

ELEV. CARGA
ELEV. CARGA

21 2118 18

ELEV. I: UNIDADE 1842-E-SP
ELEV. II: UNIDADADE 1843-E-SP

DETALHE DOS GANCHOS

ELEV. I ELEV. II

(E) PARA CONSTRUÇÃO(A) PRELIMINAR

(I)

(F) CONF. COMPRADO

(G) CONF. CONSTRUIDO

(B) PARA APROVAÇÃO

(H) CANCELADO

(D) PARA COTAÇÃO

(C) PARA CONHECIMENTO

(J)

(L)

(K)

TIPOS DE EMISSÕES (T.E.)

APR.
VERIF.REV. T.E.

DATA ELAB.

DESCRIÇÃO DAS REVISÕES
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


